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1. Общие сведения об экологической сертификации 

 

В соответствии со статьей 31 Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 

2002 года № 248-ФЗ экологическая сертификация проводится в целях обеспечения 

экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории 

Российской Федерации. 

Экологический сертификат — это документ, подтверждающий экологическую 

безопасность продукции, производства, объектов недвижимости для потребителей и 

окружающей среды, а процедура носит название  экологическая сертификация.  

 

Основными целями экологической сертификации являются: 

— повышение качества продукции на основе информации об уровне экологической 

чистоты продукции; 

— защита потребителя от недобросовестной деятельности изготовителя продукции;  

— подтверждение показателей, определяющих качество (далее — показателей 

качества) продукции в части экологической чистоты; 

— содействие потребителю в компетентном выборе продукции;  

— побуждение фирм, прошедших и желающих пройти экологическую сертификацию, к 

саморазвитию в производстве и реализации экологически качественной продукции. 

 

Экспертная оценка проведена на основании Договора № С-11913-СЭБ-КЕ от 26.06.17 г. 

между ООО «РПН-Сфера» и ООО «Конкрит Кэнвас Раша». 

Для проведения экспертной оценки были представлены следующие материалы: 

- ПОЛОТНО БЕТОННОЕ «CONCRETE CANVAS» («КОНКРИТ КЭНВАС») 

Техническиеусловия ТУ 23.64.10.-001-02544849-2017 

- Протокол анализа №180122024 от 22.01.2018 г.  
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2. Краткая технологическая характеристика  

 

Полотно бетонное «CONCRETE CANVAS» («КОНКРИТ КЭНВАС») представляет 

собой гибкое трехмерно армированное волокном полотно, наполненное сухой бетонной 

смесью, покрытое с одной стороны водонепроницаемой подкладкой из поливинилхлорида 

(ПВХ), с другой стороны — тканью, пропускающей и впитывающей воду (далее — полотно) 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Полотно «CONCRETE CANVAS» в разрезе  

Полотно после смачивания водой твердеет и образует прочное, водонепроницаемое, 

бетонное покрытие заданной толщины и формы. Затворение полотна водой осуществляется 

без использования смесительного оборудования и какого-либо инструмента для 

перемешивания. 

Полотно применяется для производства и защиты конструкций, которые 

эксплуатируются в различных условиях, в том числе в агрессивных средах. 

По функциональному назначению выпускаются следующие марки полотна бетонного: 

- СС5, СС8, СС13 - полотно бетонное общего назначения номинальной толщиной 

5, 8 и 13 мм соответственно. Представляет собой гибкое трехмерно армированное волокном 

полотно, наполненное сухой бетонной смесью. Смесь затвердевает при гидратации и тем 

самым обеспечивает долгосрочную защиту полимерной подкладки от механических 

повреждений, воздействия окружающей среды, грызунов и деградации под воздействием 

климатических факторов (ультрафиолетового излучения, тепла, холода и т.п.). 

- СС5Н и СС8Н - полотно бетонное серии Гидро (Hydro) номинальной толщиной 

5 и 8 мм соответственно. Предназначено для гидротехнических сооружений или придания 

конструкциям дополнительной гидроизоляции. Полотно марок СС5Н и СС8Н сочетает в себе 

бетонный слой с более высокой водонепроницаемостью и химически стойкую подкладку из 

ПВХ. Основное отличие СС5Н и СС8Н от марок СС5, СС8, СС13 - наличие сварной полосы из 

поливинилхлорида, которая позволяет герметично соединять отрезки полотна термическим 

(термосварным) способом. 

По показателям внешнего вида (по отсутствию дефектов) полотно должно 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице. 

Наименование дефекта Норма ограничения 
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Повреждение верхней ткани Не допускаются 

Повреждение водонепроницаемой подкладки из ПВХ Не допускаются 

Незаполненные сухой бетонной смесью участки Не допускаются 

Полотно не должно иметь дефектов бетонного наполнения, трещин, дыр, разрывов, 

пузырей, вздутий, складок, отслоений пленки ПВХ. 

Работы по монтажу полотна бетонного можно производить при температурах от +5 до 

+35°С во всех климатических районах по СП 131.13330.2012. 

Температура эксплуатации затвердевшего полотна бетонного составляет от -50 до 

+65°С. Допускается применение в других условиях по предварительному согласованию с 

производителем. 

 

Требования к сырью и материалам 

 

1. Материалы, применяемые для изготовления полотна, должны соответствовать 

требованиям нормативных документов и технической документации, иметь 

сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие требованиям данных 

нормативных документов и технической документации, включая протоколы испытаний. 

2. Для изготовления полотна должны использоваться следующие материалы: 

- тканый материал, впитывающий влагу; 

- глиноземистый цемент; 

- волокна (синтетические); 

- поливинилхлоридная мембрана. 

3. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф 

материалов, применяемых для изготовления полотна бетонного, не должна превышать 

предельных значений, установленных в ГОСТ 30108 согласно областям применения и 

критериям оценки. 
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3. Оценка воздействия на компоненты окружающей среды 

 

3.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

При эксплуатации бетонного полотна вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух не происходит, т. к. сухая бетонная смесь не взаимодействует с атмосферным 

воздухом, а находится между тканым материалом, впитывающим влагу и водонепроницаемой 

подкладки из ПВХ. 

 

 

3.2. Оценка воздействия на поверхносные и подземные воды 

 

В результате эксплуатации бетонного полотна не образуются сточные воды. Вся 

используемая вода расходуется для затворения. Таким образом, негативное воздействие на 

поверхностные и подземные воды полностью исключено. 

 

 

3.3. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

В результате эксплуатации устройства не оказывается негативное воздействие на 

земельные ресурсы и почвенный покров, т.к. непосредственно с почвой контактирует только 

водонепроницаемая подкладка из ПВХ. 

 

 

3.4. Оценка акустического воздействия объекта, вибрации, электромагнитного и 

ионизирующего излучений 

 

Вибрационное воздействие 

При эксплуатации бетонного полотна вибрационное воздействие на окружающую 

среду и обслуживающий персонал отсутствует.  

Электромагнитное и ионизирующее излучение 

При эксплуатации бетонного полотна электромагнитное и ионизирующее излучение на 

окружающую среду и обслуживающий персонал не оказывается.  

 

 

3.5 Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей среды 

 

В процессе эксплуатации бетонного полотна образуются отходы отработанного 

бетонного полотна, которые передаются на размещение на полигон ТБО, либо на вторичную 

переработку. 
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3.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

 

 

В результате эксплуатации не оказывается негативное воздействие на растительный и 

животный мир. При исследовании бетонного полотна на острую токсичность было выявлено, 

что данное бетонное полотно безопасно для окружающей природной среды, т.к. не оказывает 

острого токсического действия на дафнии (Daphnia magna Straus) и водоросли Хлорелла 

(Chlorella vulgaris Beijer). 
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